ISTRUZIONI PER L’ALLINEAMENTO E LA TARATURA 


LIMITI Dl GAMMA 

Onde medie. 515-f- 1640 KHz 

Onde troplcall. 3200-:-10 100 KHz 

Onde corte. 11 200-r- 18 700 KHz 

Modulazlone frequenza 87,3-MOO,5 MHz 

Media frequenza AM . . . 455 KHz 

Media frequenza FM . . . 10,7 MHz 

SENSIBILITA IN AM 

(Potenza d’uscita dl riferimento 50 mW su bo- 
bina mobile. Ingresso tramite antenna stan¬ 
dard). 

Onde medie . 20-M0 uV 

Onde tropicall. 204-30 pV 

Onde corte. 30440 pV 

1 a media frequenza. 30450 pV 

2* media frequenza. 130041500 pV 

Bassa frequenza (segnale a 
400 Hz sulla presa fono -tono 
tono 4» posizione) .... 13 mV 

SENSIBILITA IN FM 

(Potenza d’uscita dl riferimento 500 mW su 
carico resistivo equivalente alia impedenza a 
400 Hz della bobina mobile. Ingresso su presa 
a 300 ft dopo opportuno adattamento del ge- 
neratore. Modul. a 400 Hz con devlazione 
A f = ±22,5 KHz). 

ALLINEAMENTO PARTE AM 
Media frequenza. 

Entrare in grlglia della valvola 6BE6 con se¬ 
gnale a 455 KHz modulato al 30% a 400 Hz. 


Inserlre fra la presa d'aereo del ricevltore e 

I'usclta del generatore, una antenna flttlzla 

standard per tutte le gamme. 

Gamma onde medie. 

a) Disporre I'apparecchlo In posizione O.M.; 
applicare un segnale modulato a 515 KHz, 
portare I'indlce a fondo scala (varlablle 
tutto chluso) e regolare II nucleo dell'osclU 
latore L11 per udlre II segnale. 

b) Applicare un segnale a 1640 KHz, portare 
I'indlce a fondo scala (varlablle tutto aperto) 
e regolare II compensators Cl2 (oscllla- 
tore) per udlre II segnale. 

c) Applicare un segnale a 600 kHz portare Tin- 
dice sul punto dl taratura (500 m) sulla 
scala e regolare II nucleo della bobina LI - 
L2 (preselettore) per la massima usclta. 

d) Applicare un segnale^a 1500 KHz, portare 
I'indlce sul punto dl taratura (200 m) sulla 
scala e regolare II compensators C3 (pre¬ 
selettore) per la massima usclta. 

e) Ripetere le operazioni c) e d) per un per. 
fetto allineamento. 

Gamma onde troplcall. 

a) Disporre I'apparecchlo in posizione O.T.; 
applicare un segnale modulato a 3200 KHz; 
portare I'indlce a fondo scala (varlablle 
tutto chluso) e regolare II nucleo della bo¬ 
bina L9 - L10 (oscillators) per udire II se¬ 
gnale. 


Commutators dl tono in 4* posizione e rego¬ 
lare \ nuclei delle bobine L14 - Li 5 - L18 - L19 
per la massima usclta. 

Alta Frequenza. 
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b) Appllcare un segnale a 10 000 kHz, portare 
I'lndice a fondo scala (variablle tutto aperto) 
e regolare II compensatore CIO (osclllatore) 
per udlre II segnale. 

c) Appllcare un segnale a 3500 kHz, portare 
I'lndice suI punto dl taratura (86 m) sulla 
scala e regolare II nucleo della boblna L3- 
L4 (preselettore) per la massima usclta. 

d) Appllcare un segnale a 9500 kHz, portare 
I'lndice sul punto dl taratura (31,5 m) sulta 
scala e regolare II compensatore C4 (pre¬ 
selettore) per la massima usclta. 

e) Rlpetere le operazionl c) e d) per un per- 
fetto alllneamento. 

Gamma onde corte. 

a) Dleporre I'apparecchlo In poslzione O.C.; 
appllcare un segnale modulato a 11 200 kHz, 
portare I'lndice a fondo scala (variablle 
tutto chluso) e regolare II nucleo della bo¬ 
blna L7-L8 (osclllatore) per udlre II segnale. 

b) Appllcare un segnale a 18 700 kHz, portare 
I'lndice a‘fondo scala (variablle tutto aperto) 
e regolare II compensatore C11 (oscllla¬ 
tore) per udlre II segnale. 

c) Appllcare un segnale a 11.820 kHz. portare 
I'lndice sul punto dl taratura (24,5 m) sulla 
scala e regolare II nucleo della boblna L5- 
L6 (preselettore) per la massima usclta. 

d) Appllcare un segnale a 17 000 kHz, portare 
I'lndice sul punto dl taratura (17,7 m) sulla 
scala e regolare II compensatore C5 (pre¬ 
selettore) per la massima usclta. 

e) Rlpetere le operazionl c) e d) per un per- 
fetto alllneamento. 

N.B. - Controllare che I'allineamento sla 
fatto sulla frequenza fondamentale, badando 
che I'lmmaglne sul generators si trovl a fre¬ 
quenza pICi alta. 


ALLINEAMENTO PARTE FM 

Per la mlgllore messa a punto del circuit! 
del discrlmlnatore e delle medie frequenze si 
conslglla I'uso dl un generators Sweep a 10,7 
MHz ±300 kHz, dl un oscllloecoplo e dl un 
marker a 10,7 MHz. 


DISC RIM! NATO RE 

Le operazionl da esegulre per la taratura del 
discrlmlnatore sono le seguenti: 


b) Entrare In grlglla della valvola 6AU6 (punto 
E) con segnale a 10,7 MHz, regolare It nu¬ 
cleo della boblna L20 (prlmarlo) per II mas- 
simo d'uscita e II nucleo boblna L21 (se- 
condarlo) flno a portare II marker nel centro 
del tratto rettlllneo. 

MEDIA FREQUENZA 

Le operazionl da esegulre per la taratura delle 
medie frequenze sono le seguenti: 

Alllneamento 3» MF. 

a) Staccare II collegamento dl massa (punto D) 
e inserire tra questo e la massa stessa una 
resistenza da 10 000 ft. 


CORDOftATOBl E QVDUTTANZE B£GOLABTU 



MONTAGCIO nXHICELLA SCAIA 



b) Collegers I'oscllloscoplo In parallelo alia 
resistenza da 10 000 ft (punto D). 

c) Entrare In grlglla della valvola 6BA6 (punto 
C) con segnale a 10,7 MHz, regolare II nu¬ 
cleo della boblna L16 (prlmarlo) per II mas- 
slmo d'uscita e II nucleo della boblna L17 
(secondarlo) per II masslmo dl usclta, os- 
servando che questo corrisponda con II se¬ 
gnale del marker a 10,7 MHz. 


Alllneamento 2* M.F. 


a) Collegers I'oscllloscoplo all'uscita del di¬ 
scrlmlnatore (punto F). 


Ingresso grlglla valvola 6BE6 (punto L) con 
segnale a 10,7 MHz. 



Uscita come speclflcato alia voce b) (allinea- 
mento 3* MF). Regolare I nuclei delle boblne 
L12 (prlmarlo) e L13 (secondarlo) come spe- 
clflcato alia voce c) (alllneamento 3» MF). 

Alllneamento 1* MF. 

Ingresso aul catodo del 1° trlodo 12AT7 
(punto A) con segnale a 10,7 MHz. Uscita come 
speclflcato alia voce b) (alllneamento 3» MF). 
Regolare 1 nuclei delle boblne L30 (prlmarlo) 
e L31 (secondarlo) come speclflcato alia voce 

c) (alllneamento 3* MF). 

ALTA FREOUENZA 

a) Azzeramento del clrculto deirosclllatore 
(questa operazlone rlchlede I'uso dl un volt- 
metro a valvola possibllmente dl 1 V fondo 
sea la). 

1) Collegare la testina del voltmetro a val¬ 
vola nel punto B. 

2) Aprlre totalmente II varlablle e regolare 
II compensators C65 per la minima let- 
tura. 

3) Chludere II varlablle e rltoccare detto 
compensators flno a ottenere un com- 
promesso nella lettura sul voltmetro e 
clot che questa non superl I 0,7 V su 
tutta la scala. 

b) Appllcare un segnale modulato a 87,3 MHz, 
portare I'lndlce a fondo scala (varlablle 
tutto chiuso) e regolare II nucleo deU'oscll- 
latore L28-L29 per udlre II segnale. 

c) Appllcare un segnale a 100,5 MHz, portare 
I'lndlce a fondo scala (varlablle tutto apertoe 
e regolare II compensators C68 per udlr) 
II segnale. 


d) Appllcare un segnale a 88 MHz, portare I'ln- 
dice sul punto dl taratura sulla scala e re¬ 
golare II nucleo della boblna L27 (preselet- 
tore) per II masslmo d'uscita. 

e) Appllcare un segnale a 100 MHz, portare 
I'lndlce sul punto dl taratura sulla scala e 
regolare II compensators C61 (preselettore) 
per II masslmo d'uscita. 

f) Rlpetere le operazionl d) e e) per un per- 
fetto alllneamento 

N.B. - Controllers che I'alllneamento sla 
fatto sulla frequenza fondamentale, badando 
che I’lmmaglne sul generators si trovl a fre¬ 
quenza pld alta. 


TABELLA Dl TARATURA 


Gamma 

Frequenza dl 
alllneamento 

Element! 
da regolare 

O.M. 

600 kHz 
1000 kHz 
1500 kHz 

L11 pol L1-L2 

C12 pol C3 

O.T. 

3500 kHz 
6000 kHz 
9500 kHz 

L9-L10 pol L3-L4 

CIO pol C4 

O.C. 

11 820 kHz 

15 000 kHz 
17 000 kHz 

L7-L8 pol L5-L6 

C11 pol C5 

Modulazlone 

dl 

frequenza 

88 MHz 

94 MHz 
100 MHz 

L28-L29 pol L27 

C68 pol C61 



